
  

Deklaracja właściwości użytkowych paneli łazienkowych firmy Fibo 

Nr 003/F-CPR-2018   
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Oczyszczona sklejka przeznaczona do użytku 

wewnętrznego w pomieszczeniach wilgotnych.  
Oznakowanie: Nr produkcji podany na każdym module/płycie. 

2. Przeznaczenie lub przeznaczenia wyrobu budowlanego: Panele łazienkowe firmy Fibo są zbudowane ze 
sklejki składającej się z 7 warstw połączonych laminatem wysokociśnieniowym po stronie wierzchniej i 
warstwą przeciwprężną na spodzie o grubości 10,2 mm i gęstości ok. 800 kg/m3 wraz z blokadą do 
bezpośredniego użytku na ściankach działowych w pomieszczeniach wilgotnych. Płyta posiada 
oznakowanie CE  i spełnia wymogi, o których mowa w normie Europejskiej ETAG 022, Zestawy 
okładzin uszczelniających na ściany i / lub podłogi w pomieszczeniach narażonych na wilgoć. Część 3 - 
Uszczelnienia na bazie płyt o właściwościach wodoszczelnych. Miejsca przeznaczenia są opisane w, 
ETA-17/0124, VTT-C-2753 08, MK 7.32/1462 i Aprobacie Technicznej nr 2289. 

3. Nazwa producenta: Fibo AS, Industriveien 2, 4580 Lyngdal, Norwegia 
4. Upoważniony przedstawiciel: Nie dotyczy 
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: 

System 2+ 
6.b   Europejski Dokument Oceny Technicznej: ETAG 022, Część 3 służący w charakterze 

EuropejskichDokumentów Oceny (EDO), 2010 Zestawy okładzin uszczelniających na ściany i / lub 

podłogi w pomieszczeniach narażonych na wilgoć. Część 3 - Uszczelnienie na bazie płyt o 

właściwościach wodoszczelnych.  

Europejski Dokument Oceny Technicznej: Europejska Ocena Techniczna: ETA-17/0124 utworzona 21. 

lutego 2018 roku.  

Jednostka ds. Oceny Technicznej: SINTEF AS 

Organ Dozoru Technicznego nr 1071 SINTEF AS przy Instytucie SINTEF Building Research [Instytut 

Techniki Budowlanej] 

7. Wykazywana wydajność:   

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna 

Wodoszczelność < 1.5 bar/7 dni  NS-EN 14891 załącznik A7  

Odporność na parę wodą 14 m  NS-EN 12572  

Działanie ognia D - s1, d0  NS-EN 13501-1  

Klasa emisji formaldehydu E 1   NS-EN 717-1  

Wyciąganie wkrętów 1740 N  NS-EN 320  

Odporność na uderzenia Zaliczona  ETAG 022, Załącznik C 

Wytrzymałość na zginanie, EI: 
- podłużnie 
- poprzecznie 

 
690 kNmm2/mm 
720 kNmm2/mm 

  
NS-EN12089  

Możliwość łączenia spoin: 
- wytrzymałość na rozciąganie 
- wytrzymałość na ścinanie 

 
2 mm – zaliczona 
2 mm – zaliczona 

 
ETAG 022, Załącznik B 

Wodoszczelność wokół rur otwory Zaliczona Kategoria 2 (wodoszczelny), Załącznik E 
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8.   Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości 
użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została sporządzona zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej..   

  

  

  
Podpisano w imieniu i na rzecz: 

  
 LYNGDAL, 08/08/2018    
 (miejsce i data wydania) Elise Almås  
       Head of Product Development  
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